
POWERED BY SIMPLICITY
* Dynamische Load Balancing beschermt jouw huis tegen overbelasting terwijl de auto op 
maximale snelheid laadt. De laadsnelheid wordt aangepast op het verbruik in huis.

Laadpaal met een 
vaste laadkabel

Solar 11-22 kW 5m
Artikel 38871

Solid 11-22 kW 5m
Artikel 38811

Solar 11-22 kW Socket
Artikel 38870

Solid 11-22 kW Socket
Artikel 38810

Smart 11-22 kW 5m
Artikel 38851

Start 11-22 kW 5m
Artikel 38831

Smart 11-22 kW Socket
Artikel 38850

Start 11-22 kW Socket 
Artikel 38830

Laadpaal zonder vaste 
laadkabel (socket versie)

Nee

Nee

Nee

Ja

Smart

Start

Ja

Ja

In 3 stappen naar de lader die bij jou past

Veilig laden met 
Dynamic Load 

Balancing*

Veilig laden met 
Dynamic Load 

Balancing*

Start hier:
Ik wil

Online inzicht in 
de Ratio app

Inclusief Solar laden
Solid

Solar
Inclusief Solar laden



Start Solid Smart Solar

Maximaal laadvermogen 1 fase: 7,4 kW
3 fase: 22 kW

1 fase: 7,4 kW
3 fase: 22 kW

1 fase: 7,4 kW
3 fase: 22 kW

1 fase: 7,4 kW
3 fase: 22 kW

Uitvoering Socket of 5m kabel Socket of 5m kabel Socket of 5m kabel Socket of 5m kabel

Functionaliteit
Dynamic Load Balancing Nee Ja Nee, wel als optie Ja

Laden op zonne-energie Nee Ja Nee, wel als optie Ja

Display Nee Ja Inzicht via app Inzicht via app

Lader vergrendelen Nee Nee Ja Ja

Plug & Charge Ja Ja Ja Ja

Connectiviteit
Bluetooth©, wifi, ethernet Nee Nee Ja Ja

Gratis Ratio app Nee Nee Ja Ja

Laadschema instellen Nee Nee Ja Ja

Laadmodus kiezen Nee Ja Ja Ja


